
IJZERSTERK IN HET 
PRODUCEREN VAN 
GELEIDERAIL

Op bruggen, viaducten en smalle gescheiden rijbanen 
past een geleiderailsysteem met een geringe uitbuiging 
voor optimale veiligheid. Maak kennis met de stalen 
de Steel Safety Barrier, hele stepbarrier van Steel 
Constructions. Veilig, gemakkelijk te plaatsen en 
dubbelzijdig werkend. 

De hele stepbarrier is door haar lage uitbuiging  (W2) dé 
oplossing voor rijbaanscheiding op smalle (snel)wegen. 
Door de gesloten rail vangen passerende voertuigen weinig 
wind. Bij een crash loopt de hele stepbarrier vrijwel geen 
schade op door de gladde afwerking.

Eenvoudig te plaatsen
Steel Safety Barriers zijn zeer eenvoudig te plaatsen en 
worden geleverd in elementen van 6 meter lengte. 
Door de ruime hartafstand (6m) van de ankergroepen is de 
Steel Safety Barrier snel gemonteerd.
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Steel Safety Barriers gaan jarenlang mee en zijn 
dus duurzaam en bovendien onderhoudsvriendelijk. 
Ons hele stepbarrier systeem is zeer compleet. 
Het systeem is leverbaar met puntstukken en voldoet 
aan de NEN 5190-norm.  De hele stepbarrier is verzinkt 
volgens NEN-EN-ISO 1461 en getest volgens de 
NEN-EN-1317 norm.

Strakke constructie
Het oog wil ook wat. De strakke constructie van de Steel 
Safety Barrier maakt dit geleiderailsysteem aantrekkelijk 
voor diverse projecten. Niet voor niets werken architecten 
graag met hele stepbarriers: de bijna naadloze overgang 
naar een stijve constructie spreekt tot de verbeelding.

Onze Steel Safety Barriers kunnen zo nodig voorzien 
worden van leuningen, wanneer een bepaalde hoogte 
voorgeschreven is. Ook is de Steel Safety Barrier leverbaar 
met anti-verblindingsschermen.
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